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ZAWARTOSC OPAKOWANIA

W opakowaniu Jednostki Centralnej Zespotu Aparatoéw Biurowych ZAB 2/3M
znajdujg sie:

1. Jednostka Centralna (JC) ZAB 2/3 ze sznurem sieciowym - 1 szt
2. Instrukcja instalacji, obstugi i konserwacji Zespotu - 1 szt.
3. Karta gwarancyjna - 1 szt
4. Kotki z wkretami (do mocowania JC) - 3 szt.
5. Szablon papierowy do wiercenia otworéw mocujgcych JC - 1 szt
6. Zapasowy bezpiecznik sieciowy - zwtoczny T-315mA - 1 szt
7. Wtyczka do podtgczenia faxu - 1 szt.
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PRZEZNACZENIE SYSTEMU

Zespot Aparatow Biurowych ZAB 2/3 jest nowoczesnym systemem telefonicznym
przeznaczonym do stosowania w matych firmach i biurach.

Idealnie pasuje do biur o strukturze organizacji sekretariat - dyrektorzy.

ZAB 2/3 organizuje - w publicznej sieci telefonicznej - poétautomatyczng tgcznosé
trzech abonentéw, przy uzyciu dwoch (lub jednej) linii zewnetrzne,.

Sktada sie z Jednostki Centralnej i trzech specjalnych, dwuliniowych Aparatow

Systemowych. Jednostka Centralna zasilana z sieci 220V zawiera procesor sterujacy
funkcjami systemu.
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Rys.1 Zespot ZAB 2/3M
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KONFIGURACJE SYSTEMU

System ZAB 2/3M jest kompletowany w "INTERPROTEL" wg potrzeb uzytkownikow
w nastepujgcych konfiguracjach:

ZAB 2/3 - 1L2A - jedna linia zewn etrzna, dwa aparaty
ZAB 2/3 - 2L2A - dwie linie zewn etrzne, dwa aparaty
ZAB 2/3 - 1L3A - jedna linia zewn etrzna, trzy aparaty
ZAB 2/3 - 1L3A - dwie linie zewn etrzne, trzy aparaty

Wersja systemu "jednoliniowa” (1L2A lub 1L3A) moze by¢ bardzo tatwo rozbudowana
przez dotozenie do Jednostki Centralnej dodatkowej ptytki modutu linii zewnetrznej.
Otrzymamy wersje 2L2A lub 2L3A.

Po dotozeniu do Jednostki Centralnej dodatkowej ptytki modutu linii wewnetrznej i
zakupie dodatkowego aparatu: otrzymujemy z wersji 1L2A (2L2A) - wersje 1L3A
(2L3A).

Aparaty systemowe mogg by¢ kompletowane do ZAB-6w w wersji gloShomowigce;.
Ich ilo§¢ w komplecie oznacza sie w zamowieniu: 1HF, 2HF lub 3HF.

/ Uwaga : \

W konfiguracji z 1 linig zewnetrzng (ZAB 2/3 - 1L....) mozna
tak ustali¢ tryb pracy JC (por. pkt.4 instrukcji), by przycisk
nie podtgczonej linii (L2) byt catkowicie ignorowany :
- nalezy zdjg¢ zwory programujgce dzwonienie L2-A,
L2-BiL2-C

W przypadku pozostawienia chociaz 1 zwory z wyzej
wymienionych, po nacisnieciu przycisku L2 JC ZAB 2/3
bedzie zachowywala sie tak, jakby linia L2 byta podtaczona,
ale uszkodzona.
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FUNKCJE SYSTEMU

automatyczny, réwnoprawny dostep kazdego z trzech abonentow do kazdej z

linii zewnetrznych L1, L2 po naci$nieciu przycisku wybranej linii
potgczenia wewnetrzne miedzy abonentami (INT1, INT2)

automatyczne podtrzymanie linii zewnetrznej w trakcie rozmowy z linig

wewnetrzng lub druga linig zewnetrzng
muzyka nadawana w linie zewnetrzng w trakcie podtrzymania rozmowy

przekazywanie rozmowy zewnetrznej miedzy abonentami (z powiadamianiem
i bez)

mozliwos¢ rezygnaciji z przekazywania potaczen "bez powiadamiania”
optyczna sygnalizacja zajetosci linii wewnetrznych i zewnetrznych
zrOznicowanie akustyczne:

- wywotan z linii zewnetrznych i wewnetrznych
- wywotan z linii zewnetrznych przy braku zasilania i z zasilaniem
sieciowym

- wywotlanie alarmowe przy zbyt dtugim podtrzymaniu
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DANE TECHNICZNE

1. BUDOWA JEDNOSTKI CENTRALNEJ
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1. Sznur sieciowy 220V/50Hz
2. Gniazdo bezpiecznikowe - bezpiecznik 250V/T-315mA
3. Zaciski linii zewnetrznej L1
4, Zaciski linii zewnetrznej L2
5. Gniazdo FCC 8/8 sznura przytagczeniowego aparatu "A"
6. Zaciski przewodu przytaczeniowego aparatu "B"
7. Zaciski przewodu przytaczeniowego aparatu "C"
8. Gniazdo FCC 4/6 do podtaczenia faxu
9. Zwory wylgczajace sygnat dzwonienia w aparatach A, Bi C
10. Przetacznik - wigczenie faxu ("praca nocna”)
11. Sruby mocujace pokrywe
12. Podstawa
13. Optyczny wskaznik rodzaju pracy (tryb normalny i nocny)
14. Zwora wylgczania "przekazywania rozmow bez powiadamiania”
15. Wkret mocujacy modut przytgczeniowy
16. Modut przytaczeniowy
17. Sterownik mikroprocesorowy
18. Modut linii zewnetrznej L1
19. Modut linii zewnetrznej L2
20. Modut aparatu systemowego "A"
21. Modut aparatu systemowego "B"
22. Modut aparatu systemowego "C"

Rys.1
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DANE TECHNICZNE

2. WSPOLPRACA Z CENTRAL A NADRZEDNA

Zespot ZAB 2/3 moze by¢ podigczony do central nadrzednych (abonencka, miejska)
0 wybieraniu impulsowym lub DTMF i nastepujgcych parametrach:

- hapiecie zasilania 60V lub 48V

- rezystancja dtawikow zasilajgcych odpow. 2x500Q lub 2x400Q
- rezystancja tgcza zewnetrznego: max 1000Q

- ttumiennos¢ tacza zewnetrznego: max 4,5dB

3. LACZE ABONENCKIE WEWN ETRZNE

Zespot ZAB 2/3 funkcjonuje prawidtowo, jezeli aparaty potaczone sg z Jednostkg
Centralng poprzez tacze abonenckie o nastepujgcych parametrach:

- liczba przewodéw: 8 (zalecany typ przewodu: wg zatgcznika)
- maksymalna dtugos¢ linii: 50m

- rezystancja izolacji miedzy przewodami i ziemig: min. 20kQ
- pojemnos¢ miedzy przewodami: max. 0,5uF

4. PARAMETRY TECHNICZNE ZESPOLU ZAB 2/3

¢ liczba linii miejskich - max. 2
¢ liczba abonentow Zespotu ZAB 2/3 - max. 3
¢ liczba potaczen wewnetrznych - 1
¢ liczba jednoczesnych potgczen - max. 2
¢ zasilanie - z sieci [R20V+15%, 50Hz
¢ pobor pradu z sieci energetycznej - max. 60mA
¢ gltdbwne wymiary: JC - 275x215x60mm
aparatu - 225X180X70mm
¢+ masa: JC - 1,45kg
Zespotu (JC + 3 ap. systemowe) - 4,5kg
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MONTAZ | URUCHOMIENIE ZESPOLU

1.

*

2.

3.

*

INSTRUKCJA BEZPIECZE NSTWA

instalacja przewodow, montaz i uruchomienie Zespotu powinny by¢ wykonywane
przez specjalistow

gniazdo energetyczne przylaczeniowe winno znajdowa¢ sie w miejscu
nieostonietym, tatwo dostepnym

nie dotykaj przewodow telefonicznych bez izolacji

zachowaj ostroznos¢ przy instalowaniu linii telefonicznych

nie narazaj urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci - w celu unikniecia pozaru
lub porazenia pragdem

MONTAZ JEDNOSTKI CENTRALNEJ (JC)

na wybranym miejscu zaznacz na $cianie otwory wg. zalgczonego szablonu
wywier¢ otwory, zainstaluj kotki rozporowe i wkre¢ dwa gorne wkrety tak, aby
wystawaty ok. 5mm od Sciany

zdejmij pokrywe JC po czesciowym wykreceniu 2 wkretow

zawies$ podstawe JC na gérnych wkretach

PODLACZENIE APARATOW DO JC

aparat "A" instaluje sie w sgsiedztwie JC (zazwyczaj w sekretariacie) - podtagcz go
bezposrednio do JC wkladajgc wtyczke ptaskiego sznura przytgczeniowego do
gniazda FCC 8/8

w miejscach pracy aparatow "B" i "C" zamocuj dwa gniazda nascienne GN-351
(8/8) - znajdujace sie w komplecie

poprowadz instalacje miedzy gniazdami GN-351 a JC - przewodem osmiozytowym
(przekrdj zyty 0,25mm?)

odkre¢ wkret 8 (rys.2) i roztacz modut przytgczeniowy 7 z ptytg gtowng

potacz przewodem 8-zylowym odpowiednio ponumerowane zaciski srubowe
laczéwek aparatow "B" i "C" na module przylaczeniowym z zaciskami tgczowek
gniazd nasciennych GN-351

podiacz linie zewnetrzne do zaciskow L1 i L2 na module przytagczeniowym
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MONTAZ | URUCHOMIENIE ZESPOLU

¢ potacz modut przytgczeniowy 7 z ptyta gtdéwna i wkre¢ wkret mocujacy 8.
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zaciski linii zewnetrznej L1

zaciski linii zewnetrznej L2

gnhiazdo FCC 8/8 aparatu "A"

zaciski aparatu "B"

zaciski aparatu "C"

gnhiazdo FCC 4/6 podtgczenia faxu
modut przytgczeniowy

wkret mocujgcy modut przytgczeniowy
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Rys. 2 Widok zaciskéw linii zewn. i wewn. (po zdjeciu pokrywy)
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Rys. 3 Widok gniazda nasciennego GN-351 (8/8) (po zdjeciu pokrywy)

Pokrywe gniazda nasciennego zdejmuje sie obracajgc ostrzem wkretaka
w specjalnych wycieciach w jej bocznych sciankach.
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MONTAZ | URUCHOMIENIE ZESPOLU

Uwaga:

Przed wilaczeniem zasilania sieciowego 220V nalezy
sprawdzi¢ funkcjonowanie aparatow w tzw.
TRYBIE AWARYJINYM
- aparat "A" powinien by¢ dotgczony do linii L1
- aparaty "B" i "C" powinny by¢ dotgczone do linii L2.

4. USTALENIE TRYBU PRACY JC

Znajdujacy sie w gornej czesci ptytki JC podwdjny rzad kotkébw z nasadzonymi
zworami stuzy do programowania dzwonienia z linii zewnetrznych, niezaleznie dla
kazdego z aparatéw oraz do programowania sposobu przekazywania rozmow.

Uwaga:

Ustawienia zwor nalezy dokonywac przy wylgczonej
wtyczce zasilania sieciowego JC.

4.1. Programowanie dzwonienia

VU «cl' M sekretariat - dyrektorzy

w aparacie:

O[O L] O[O A (sekretarki)| wiaczone
OllIO[ O] O[O | O dzwonienie

Zlinii L1iL2
|L1 L2| |L1 L2 | |L2 L1 | B (dyrektora) | wytlgczone

A B C dzwonienie
ZliniiL1i L2
C (dyrektora) | wytgczone
dzwonienie
zlinii L1i L2
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MONTAZ | URUCHOMIENIE ZESPOLU

Ukiad (ustawiony fabrycznie)

w aparacie:
OllIOIO]IO][IO]]1O wigczone
O1lIOIO]IO][1O]]10O A dzwonienie

zlinii L1iL2
|L‘I I_2| |L1 L2 I |L2 L1 I wigczone
A B C B dzwonienie
zlinii L1iL2
wigczone
C dzwonienie
zliniiL1iL2
Uklad
w aparacie:
Ol C][1O] |O][|O]]10 wigczone dzwon.
Ol ©| O |0Of[IO]]10 A z linii L1,
wytgczone z linii L2
.L1 L2| .L1 L2 | .LZ L1 | wytgczone dzwon.
A B C B z linii L1,
wigczone z linii L2
C wigczone dzwon.
zliniiL1iL

Uwaga: Optyczna sygnalizacja dzwonienia (diody LED)
jest niezalezna od wylacznikbw dzwonienia i dziala
zawsze przy wigczonym zasilaniu JC.

4.2. Programowanie sposobu przekazywania rozmow

' 3 Przekazywanie potaczen
Przekazywanie potgczen _ > PO
Ol bez powiadamiania Ol| bez powiadamiania
O wiaczone O | wytaczone
R1 R1
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MONTAZ | URUCHOMIENIE ZESPOLU

Zespot ZAB 2/3 jest przystosowany do

5. INSTALACJA FAXU wspotpracy z faxem. Fax nalezy

podiaczy¢ do specjalnie

przygotowanego w tym celu gniazda (za

O pomocg dotgczonej wtyczki) oraz

ustawi¢c zwory GCZ1 i GCZz2

O umieszczone obok tego gniazda w
potozenie jak na rysunku (usungg).

Wewnetrzna para stykow gniazda faxu

GCZZ O winny by¢ dotgczone do gniazdka

O oznaczonego w faxie "LINE", natomiast

@ cezt FAX zewnetrzna para stykébw do gniazdka

oznaczonego w faxie "AP. EXT.".

0000
[eXeReNe]

AP.A

[eNe}
[e}e)

LJ

Uwaga: Jezeli fax posiada tylko 1 gniazdo 2-stykowe, bez opcji "AP.EXT.", to zwor
GCZ1 i GCZ2 nie nalezy zdejmowacC - wtedy fax jest rownolegle potaczony z
aparatem A Zespotu ZAB 2/3.

6. URUCHOMIENIE ZESPOtU

» Podnie$ mikrotelefony aparatow "A" i "B". Przy prawidtowym podigczeniu
systemu w mikrotelefonie ap. "A" powinien by¢ styszany sygnat zgtoszenia linii

L1, a w mikrotelefonie ap. "B" i "C" sygnat linii L2.

Jest to tzw. "praca awaryjna " Zespotu - bez zasilania sieciowego. Aparaty

Przyciski L1, L2, INT1, INT2 - oraz ich diody nie dziatajg - pozostate przyciski

reagujg prawidtowo.

> Wigcz zasilanie sieciowe Jednostki Centralnej. Aparaty zareagujg krotkim

jednoczesnym mignieciem wszystkich diod:

+ ol
SYOSICTTIT JCOTYUTUWY U PITavy
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WARUNKI EKSPLOATACJI

1. ZALECENIA INSTALACYJNE

>

Instalowaé¢ Jednostke Centralng (JC) nalezy w pozycji pionowej, min. 0,5m od
podtogi, w miejscu umozliwiajgcym tatwy dostep w przypadku naprawy lub

konserwacji.

JC i aparaty nalezy montowac z dala od urzadzen grzewczych - w miejscu nie

narazonym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

Zespot powinien pracowacé w pomieszczeniu zamknietym o temp. od +5°C do
40°C, wilgotnosci wzglednej do 80%, wolnym od oparow kwaséw, chemikaliow

I Z matg zawartoscig kurzu.

Nie jest wskazane umieszczanie elementow Zespolu w poblizu urzadzen
emitujgcych silne pola elektromagnetyczne (nie mniej niz 1.5m od telewizoréw,
komputeréw, zasilaczy mocy) w pomieszczeniach elektrowni, radiostacji itp.

oraz w poblizu radioodbiornikdw (nie mniej niz 1.5m).

Do JC moga byc¢ przytgczone tylko aparaty przeznaczone do pracy w systemie
ZAB 2/3.

2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

>

>

Nie zastaniaj otworow wentylacyjnych JC.

Staraj sie nie rozlewaé¢ ptyndw na JC i nie dopusci¢ by mate przedmioty

metalowe dostaty sie do wnetrza.

Przed rozpoczeciem uzytkowania systemu zapoznaj sie dokladnie z instrukcjg

uzytkowania aparatu.

Zespot ZAB 2/3 nie wymaga wytgczania zasilania (przeznaczony jest do pracy

ciggte)).
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WARUNKI EKSPLOATACJI

3. NAPRAWA

>

>

Zespot ZAB 2/3 bedzie pracowat prawidiowo, jesli bedzie eksploatowany

zgodnie ze wskazowkami podanymi w instrukcji

Usuwania uszkodzehn moze dokonywaé tylko uprawniony do tego serwis lub

osoba przeszkolona u producenta, tj. w "INTERPROTEL" Sp. z o.0.

Jedli brak jest reakcji aparatow na naciskanie przyciskdéw L1, L2, INT1, INT2 i
diody nie swiecq - przy wystepowaniu sygnatu zgtoszenia centrali bezposrednio
po podniesieniu mikrotelefonu aparatu - a jednoczesnie nie stwierdzono braku
napiecia w sieci - to uszkodzony zostat bezpiecznik sieciowy. Wymieni¢ nalezy

na identyczny jak uszkodzony.

4. CZYSZCZENIE

>

Zakurzony sprzet nalezy co pewien czas czysci¢ miekka sciereczkg zwilzong

wodg z mydiem.
Nie nalezy uzywac ptynéw zawierajgcych srodki $cierne.

Nie wolno uzywa¢ do czyszczenia benzyny, spirytusu, rozpuszczalnikow i

innych agresywnych srodkéw chemicznych.

5. PRZECHOWYWANIE

>

>

Zespot nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym o temperaturze

otoczenia od +5°C do 35°C i wilgotnosci wzglednej 40+80%.

Jednostka Centralna i aparaty powinny znajdowac sie w opakowaniu kompletu.

6. TRANSPORT

>

Zespolty ZAB 2/3 w opakowaniach firmowych mozna przewozi¢ krytymi

srodkami transportu przy temperaturze otoczenia od -25°C do +55°C.
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WARUNKI EKSPLOATACJI
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