PRACA AWARYJNA

W przypadku braku zasilania 220V

> aparat FORTEL pracuje na linii L1 jak standartowy  aparat
telefoniczny
> Mozliwe jest przyjmowanie i inicjowanie rozmow na L1

Przyciski L1, L2, L3, L4 iich diody nie dziataj a

USUWANIE USTEREK

OBJAWY PRZYCZYNA | SPOSOB USUNI ECIA
Przyciski L1, L2, L3,L4 i diody nie Brak zasilania - awaria zasilania 220V
dziatajg. lub wyjeta wtyczka zasilacza sieciowego.

Sprawdz napiecie 220V w gniezdzie
(podtgczajgc lampe lub radio) lub wigcz
wtyczke.

- nie ma wywotania z linii zewn. PRZYCZYNA 1

Uszkodzony przewdd przytgczeniowy

- aparat nie wybiera numerow

- nie mozna prowadzi¢ rozmowy PRZYCZYNA 2
Uszkodzony mikrotelefon

- aparat wybiera, ale nie stychac¢ PRZYCZYNA 3

rozméwcy lub on nas nie styszy Uszkodzony sznur skretny mikrotelefonu
Zgtos wymiane uszkodzonego podze-
spotu w autoryzowanym serwisie
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W opakowaniu Aparatu FORTEL znajduj asie:

1. Aparat telefoniczny FORTEL - 1szt.
2.  Mikrotelefon - 1szt.
3. Sznur skretny mikrotelefonu - 1szt.
4. Sznur przylgczeniowy aparatu - 1 szt
5. Gniazdo przytgczeniowe FCC 8/8 z wkretami - 1szt.
6. Zasilacz AC 10,5V/600mA - 1szt
7. Instrukcja instalacji ,obstugi i konserwacji - 1 szt
8. Karta gwarancyjna - 1 szt

9. Dyskietka z oprogramowaniem i przewod do PC,oraz
mikrotelefon nagtowny stanowi wyposazenie specjalne i jest

dostarczane na zyczenie za dodatkowg optatg - lszt

PODLACZENIE LINII TELEFONICZNYCH

GNIAZDO PRZYt. ACZENIOWE NASCIENNE
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nr. zaciskow i ich podtgczenie

1-2 podiaczyc linie
3-4 podiaczyc linie
5-6 podiaczyc linie
7-8 podiaczyc linie

L1
L2
L3
L4
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PODLACZENIE MAGNETOFONU

3-5 wyjscie sygnatu do magnetofonu
1-4 zestyk zwierny -w czasie rozmowy zwarty
W czasie podtrzymania rozwarty

Gniazdo aparatu telefonicznego FORTEL - do nagrywania na magnetofon
Zestyk zwierny na kotkach 1-4 moze byé wykorzystany do automatycznego
sterowania zapisem.

PODLACZENIE KOMPUTERA

Rejestracja zgtoszen umozliwia : analize ilosci zgloszen, gestosci potaczen w
poszczegolnych porach dnia, oraz wykazuje fakty nie podjecia zgtoszen.
Aby uruchomié¢ rejestracje zgtoszeh na dowolnym komputerze PC nalezy dodatkowo
zakupic:
1. Przewdd przytaczeniowy do komputera
2. Dyskietke z programem

Ztacze
Joysticka

C

Wtyczka maty Jack
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[ Aparat "FORTEL" powinien pracowa¢ w pomieszczeniu zamknietym o
temp.od -10 do +60 stopni Celsjusza , wilgotnosci wzglednej od 0- 80%
wolnym od oparéw kwasow i chemikaliow.

[ Nie jest wskazane umieszczanie elementéw aparatu w poblizu
urzgdzen emitujgcych silne pole magnetyczne

[ Aparat "FORTEL" nie wymaga wylaczania zasilania - zasilacz jest prze
znaczony do pracy ciggtej

o Usuwanie uszkodzeh moze dokonywac tylko uprawniony do tego
serwis lub osoba przeszkolona u producenta tjw "INTERPROTEL"

[ Zakurzony sprzet nalezy co pewien czas czysci¢ miekkg sciereczkag
zwilzong wodg z mydiem

[ Nie nalezy uzywac ptynéw zawierajgcych srodki $cierne

o Nie wolno uzywa¢ do czyszczenia benzyny,spirytusu,rozpuszczalnikow
i innych agresywnych srodkéw chemicznych.
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NOTATKI UZYTKOWNIKA
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NOTATKI UZYTKOWNIKA
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NOTATKI UZYTKOWNIKA
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NOTATKI UZYTKOWNIKA
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